


現在の製品ラインアップはほんの始まりに過ぎず、私たちのFamilyの一員となっていただいたことに心から感謝いたします。

Welcome
Freqport製品は、オーディオプロデューサー、エンジニア、クリエイターのために開発され、デジタルインテグレーション、コントロール、リコールの

すべての利点を備えた純粋なアナログ処理によって、より良いサウンドを作り上げることを可能にします。

"コンピュータの中に本物のアナログを"

Quick Start
1. support.freqport.comからインストーラーをダウンロードし、ホストコンピューターのデフォルトの場所にインストールし、再起動します。
2. FT-1 をホストコンピュータとUSBケーブルで接続します。
3. FT-1の電源をオンにします。
4. DAWを開き、プラグインリストからfreqtubeを探し、トラックに追加します。
5. DAWで本物の真空管の音を再生し、楽しむことができます。
6. 最終的なトラックをレンダリング（バウンス）するために、DAWでリアルタイムレンダリングが使用されていることを確認します。



Hardware
FT-1のハードウェアは、プロフェッショナル仕様の32bitコンバーター、オールメタルの筐体、ミニマルな美しさ、
アサインとステータスを表示するフルカラーの高解像度ディスプレイなど、アナログ性能を最大限に引き出すために設計されています。
DC電源は、ユニット内で低ノイズの高電圧に変換されます。ホストコンピューターとのUSB-C接続は、背面コネクターを使用します。

トラック名とコントロールの割り当てを表示するフルカラーの高解像度ディスプレイ。
白いインジケータはノブの値、黒いインジケータはオートマトンの値です。
ノブの色が塗りつぶされている場合は、オートメーション値が物理的な値にラッチ
されていることを意味します。

出荷時にキャリブレートされ、マッチングされたデュアル12AT7 Tube。
パワーオン時に光ります。
出荷時にキャリブレートされ、マッチングされたデュアルE83CC/12AX7 Tube。
パワーオン時に光ります。

8つのアサイン可能なメタルシャフトノブ。

エアフローが最適化された、グリル付きオールメタルエンクロージャー。



Freqtubeは、MACとPC用のインストーラーを提供しています。インストールされるソフトウェアは、複数のプラグインフォーマットとハブアプリケーション、
そしてWindowsの場合はドライバーで構成されています。Freqportは継続的にアップデートとプラットフォームの検証テストに取り組んでいます。
最新の互換性とソフトウェアのリリースについては、freqportのウェブサイトを参照してください。

Software

Installation
1. まず、サポートされているシステムをここで確認します： support.freqport.com/portal/en/kb/articles/supported-systems
2. MacまたはPCから適切なインストーラーをここからダウンロードします： support.freqport.com/portal/en/kb/freqport/downloads
3. Windowsの場合、インストールとアップデートの前に、ソフトウェアの追加と削除を実行し、既存のfreqtubeのインストールをアンインストールしてください。
4. zipファイルからインストーラーを展開し、インストーラー（pkg、またはexe）を実行します。
5.すべてのライセンスとプロンプトに同意し、インストールを許可します。デフォルトの場所にのみインストールしてください（異なる場所にはインストールしないでください）。
6. コンピュータを再起動します。
7. FT-1がホストコンピュータのUSBポートに直接しっかりと差し込まれていることを確認します。
8. FT-1の電源をオンにします。

FT-1のオーディオ処理は、すべてハードウェアで行われます。プラグインUIは、ハードウェア内のすべてのオーディオ処理オプションとパスを表示します。
すべてのコントロールは、プリセットで保存と呼び出しが可能です。
・DAWを使用する前に、freqtubeのためにDAWを最適化するための記事を確認してください： support.freqport.com/portal/en/kb/freqport
・プラグインを使用するには、DAWを開き、プラグインリストからfreqtubeを探し、オーディオトラックに追加します。
・プラグインの最大インスタンス数は、使用する真空管回路の数です。例えば、1つのプロジェクトで開くことができるのは、
  最大2つのステレオ・インスタンスです。
・最終的なトラックをレンダリング（バウンス）するには、DAWでリアルタイムレンダリングが使用されていることを確認してください。

DAW and Plugin

freqtubeプラグインを使用すると、Hubと呼ばれるコンパニオンアプリがバックグラウンドで自動的に開かれます。
ハブは、使用中の設定やfreqportシステムの状態を表示する以外には、ユーザーが手動で開く必要はありません。詳細はHubのページを参考にしてください。

Hub



Plugin
プラグインのUIには、ハードウェアのオーディオ処理パスとコントロールが表示されます。

プリセットの読み込み、保存、選択。現在の設定は、DAWプロジェクトと一緒に保存されます。

DAWのトラック名とカラー - ハードウェアのノブコントロールの割り当てに使用されます。
DAWがサポートしていない場合は、ダブルクリックでトラック名を手動で設定します。

プライマリチューブパスのフィルター
（ハードウェアベースのデジタルフィルター）。有効化またはバイパスします。

真空管のドライブレベルを調整します。

+18dBを設定します。
コンバータークリッピングインジケーター（フィルターが無効の場合のみ有効）

真空管の電源をオンまたはオフにします。ステレオの場合は2本の真空管を、
モノラルの場合は1本の真空管を有効にします（リンクマークが表示されます）。

ハーモニクスを視覚化したグラフ

アナログ真空管回路のハーモニクスを制御します。

8つのハードウェアノブに機能をアサインします。数字をクリックした後、
アサインしたい機能を操作します。ダブルクリックでアサインを解除します。
プライマリーとパラレルパスの音量をコントロールするアナログミキサー

サウンドをバイパスします。

トラックの色は、DAWがサポートしている場合はDAWから自動的に割り当てられますが、
そうでない場合はパレットを使用して手動で色を選択します。
カラーはハードウェアのノブコントロールのアサインに使用されます。

真空管ドライブ回路を最大まで拡張します。
アナログミキサーのリミッターをかけ、
オーバードライブを追加します。

ファームウェアのアップデートが可能な場合、
このオプションは緑色に点灯します。

アイ・ヘルパー。アクティブなオーディオパスの表示、またはパスの非表示を切り替えます。

パラレルパスフィルター
（ハードウェアベースのデジタルフィルター）。有効化またはバイパスします。

パラレルパスフィルターのコントロール。ノブをクリックして値を入力します。

フィルタータイプ：ローパス、ハイパス、ピーキング、バンドパス、12または24dB/octable

パワーオフの状態で表示されているものは、ボタンを押して使用することができます。
ここに表示されていないチューブは、別のインスタンスで使用されていることを意味し、
選択することはできません。

パラレルパスの位相反転（180度位相シフト）。

出力メーター、DACレベルコントロール



Hub
DAWでプラグインが使用されると、Hubはバックグラウンドで自動的に実行されます。
通常、ユーザーはレイテンシーを最適化するため以外にはHubにアクセスする必要はありません。

ソフトウェアとファームウェアのバージョン、
ホストプロセッサーモードを表示します

ハードウェアへの接続状況

真空管ごとのハードウェアとプラグインのマッピング情報

ReinitとPlay Stateの設定は、今後の使用に際しリザーブされます。

チェックすると、freqportシステムはレイテンシーを可能な限り最小にします。
システムのパフォーマンスが許す限り、これを選択してください。

サンプルレート/計算されたレイテンシーを使用（1=最低、2=中、3=最高）。

FT-1ハードウェアとハブの間のバッファ設定。
通常は512に設定されています。この設定はDAWのバッファーとは無関係です。



Firmware Updater

アップデートが完了すると、または既にアップデートが完了していると、このメッセージが表示されます。

ファームウェアのアップデートは、freqport updaterアプリを使用して行われます。

アップデーターアプリは、3つの方法から実行することができます：
・プラグインから "run firmware updater" 設定を選択する(右図参照)
・アップデートが利用可能になったときにハブから実行する
・Freqtube_hub.app（OSX）またはFreqtube_hub.exe（Windows）を手動で開き、DAWを閉じたとき。

アップデートがある場合、プラグインは緑のハイライトで表示されます。

クリックするとアップデートが開始されます。
ご注意： DAWを終了し、パソコンのUSB-Aポートでファームウェアのアップデートを行います。

アップデートが完了するまで1分程度お待ちください。



Hardware Specifications

電源入力

主電源

使用環境温度範囲

USB

DAコンバーター

外形寸法

 

重量

ディスプレイ

JANコード

24W DC電源アダプター(専用アダプター付属)

100Vac - 240Vac. 50/60Hz

0～50℃

Type-C (Type-A to Type-Cケーブル付属)

120dB DNR 32bitDAC, 116dB DNR 32bit ADC

本体：205mm×130mm×50mm（幅×高さ×奥行き）

外装箱：350mm×190mm×80mm(幅×高さ×奥行き)

本体：810g

フルカラーディスプレイ
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